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ОБОГРЕВ КРЫШ, ЖЕЛОБОВ И ВОДОСТОКОВ GRX-2 CR/CT 
 
ОПИСАНИЕ: 
 
GRX - саморегулирующийся нагревательный кабель, 
применяется в системах антиобледенения кровли, 
желобов и водостоков. GRX спроектирован для работы 
в суровых зимних условиях в течение длительного 
периода. Полиэфиленовая внешняя оболочка 
устойчива к прямому попадание солнечных лучей. 
GRX состоит из полупроводниковой матрицы, которая 
содержит мелкодисперсный графит и находится 
между двумя токопроводящими медными жилами. Ее 
сопротивление и удельное тепловыделение кабеля 
меняются по длине секции в зависимости от 
температуры окружающей среды. При повышении 
температуры сопротивление участка кабеля повышается, и интенсивность тепловыделения 
падает. При понижении температуры происходит обратный процесс, сопротивление участка 
кабеля понижается, и интенсивность тепловыделения растет. Один и тот же кабель на разных 
участках может иметь разную температуру. В этом и заключается эффект саморегулирования. 
Такой кабель может быть отрезан любой необходимой длины. 
 
УСТРОЙСТВО КАБЕЛЯ: 

  
1. Медный провод 
2. Саморегулирующаяся проводящая матрица 
3. Модифицированная полиолефиновая оболочка 
4. Оплётка из луженой меди 
5. Внешняя модифицированная полиолефиновая 

оболочка 
 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
Медный провод: 16 скрученных жил 
Номинальная мощность на выходе: 40 Вт/м в ледяной воде 
Исполнение: в полиолефиновой оболочке (CR)/ в тефлоновой 
оболочке (СТ) 
Максимальная поддерживающая температура: 90°С 
Максимальная температура воздействия: 100°С 
Т-рейтинг: Т5 
Максимальная длина: 120 метров. 
Максимальная сила тока: 30А при 0°С 
Напряжение: 220В 
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ОБОГРЕВ ТРУБОПРОВОДОВ 
/ОБЫЧНЫЕ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ/ 

Серия GWS 
 

ОПИСАНИЕ: 
 
Кабели серии GWS предназначены для защиты 
трубопроводов от замерзания. Кабель выделяет тепло 
благодаря работе полупроводниковой матрицы, 
характеризирующейся положительным температурным 
коэффициентом (PTC- Positive Temperature Coefficient). Его 
особенностью является то, что в зависимости от 
окружающей температуры кабель автоматически регулирует 
свою теплоотдачу. 
 
 
 
СВОЙСТВА КАБЕЛЯ СЕРИИ GWS: 
 
Длительный срок эксплуатации. Кабели проходят обработку при повышенной температуре в процессе 
отжига. Данная обработка обеспечивает работу кабеля в течение длительного времени без потерь 
теплоотдачи. 
Низкое потребление энергии. Благодаря уникальному свойству PTC, кабель потребляет минимальное 
количество электроэнергии. 
Отличная теплостойкость. При изготовлении оболочки полупроводниковой матрицы и внешней 
оболочки используется технология радиационного сшивания, которая позволяет добиться такого же уровня 
термоусадки, как и у сшитого полиэтилена XLPE. 
Возможность нарезки любой длины. Полупроводниковая матрица состоит из параллельного соединения 
частиц графита, что позволяет разрезать кабель на участки любой длины. 
 

УСТРОЙСТВО КАБЕЛЯ: 

 
1. Медный провод 
2. Саморегулирующаяся проводящая матрица 
3. Модифицированная полиолефиновая оболочка 
4. Оплётка из луженой меди 
5. Внешняя модифицированная полиолефиновая 

оболочка 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
Медный провод: 18 скрученных жил 
Номинальная мощность на выходе: 10, 16, 24 Вт/м при 
температуре окружающей среды 10°С 
Исполнение: без экранирующей оплетки/ с экранирующей 
оплеткой (CR) 
Максимальная поддерживающая температура: 65°С 
Максимальная температура воздействия: 85°С 
Т-рейтинг: Т6 
Максимальная длина: GWS 10, 16 - 150 метров, GWS 24 – 120 
метров. 
Напряжение: 220В 
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ОБОГРЕВ ПОЛОВ GWS 30, 40 – 2CR 
 

ОПИСАНИЕ: 
 
Кабели GWS 30,40-2CR предназначены для обогрева полов. 
Кабель выделяет тепло благодаря работе 
полупроводниковой матрицы, характеризирующейся 
положительным температурным коэффициентом (PTC- 
Positive Temperature Coefficient). Его особенностью является 
то, что в зависимости от окружающей температуры кабель 
автоматически регулирует свою теплоотдачу. 
 
 
 
СВОЙСТВА КАБЕЛЯ  GWS 30, 40-2CR: 
  
Длительный срок эксплуатации. Кабели проходят обработку при повышенной температуре в процессе 
отжига. Данная обработка обеспечивает работу кабеля в течение длительного времени без потерь 
теплоотдачи. 
Низкое потребление энергии. Благодаря уникальному свойству PTC, кабель потребляет минимальное 
количество электроэнергии. 
Отличная теплостойкость. При изготовлении оболочки полупроводниковой матрицы и внешней 
оболочки используется технология радиационного сшивания, которая позволяет добиться такого же уровня 
термоусадки, как и у сшитого полиэтилена XLPE. 
Возможность нарезки любой длины. Полупроводниковая матрица состоит из параллельного соединения 
частиц графита, что позволяет разрезать кабель на участки любой длины. 
 

УСТРОЙСТВО КАБЕЛЯ: 

 
1. Медный провод 
2. Саморегулирующаяся проводящая матрица 
3. Модифицированная полиолефиновая оболочка 
4. Оплётка из луженой меди 
5. Внешняя модифицированная полиолефиновая 

оболочка 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
Медный провод: 16 скрученных жил 
Номинальная мощность на выходе: 30, 40 Вт/м при 
температуре бетона 10°С 
Исполнение: с экранирующей оплеткой (CR) 
Максимальная поддерживающая температура: 65°С 
Максимальная температура воздействия: 85°С 
Т-рейтинг: Т5 
Максимальная длина: 70 метров 
Шаг укладки: 15-20 см 
Напряжение: 220В 
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СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ ПОДЪЕЗДНЫХ ПЛОЩАДОК SMS – 2CR 
 

ОПИСАНИЕ: 
 
Кабели SMS-2CR предназначен для уличного обогрева 
подъездных площадок, пандусов и пр. Кабель выделяет 
тепло благодаря работе полупроводниковой матрицы, 
характеризирующейся положительным температурным 
коэффициентом (PTC- Positive Temperature Coefficient). Его 
особенностью является то, что в зависимости от 
окружающей температуры кабель автоматически 
регулирует свою теплоотдачу. 
 
 
 
СВОЙСТВА КАБЕЛЯ  SMS - 2CR: 
  
Длительный срок эксплуатации. Кабели проходят обработку при повышенной температуре в процессе 
отжига. Данная обработка обеспечивает работу кабеля в течение длительного времени без потерь 
теплоотдачи. 
Низкое потребление энергии. Благодаря уникальному свойству PTC, кабель потребляет минимальное 
количество электроэнергии. 
Возможность нарезки любой длины. Полупроводниковая матрица состоит из параллельного соединения 
частиц графита, что позволяет разрезать кабель на участки любой длины. 
 

УСТРОЙСТВО КАБЕЛЯ: 

 
1. Медный провод 
2. Саморегулирующаяся проводящая матрица 
3. Модифицированная полиолефиновая оболочка 
4. Оплётка из луженой меди 
5. Внешняя модифицированная полиолефиновая 

оболочка 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
Медный провод: 14 скрученных жил 
Номинальная мощность на выходе: 80 Вт/м при температуре 
бетона 0°С 
Исполнение: с экранирующей оплеткой (CR) 
Максимальная поддерживающая температура: 85°С 
Максимальная температура воздействия: 100°С 
Т-рейтинг: Т5 
Максимальная длина: 80 метров 
Шаг укладки: 20-25 см, 4 м/м

2
 

Максимальная сила тока: 50А при -10°С 
Напряжение: 220В 
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ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТЕЙ HWS 10, 30– 2CR 
 

ОПИСАНИЕ: 
 
Кабели серии HWS предназначены для защиты от 
замерзания жидкости в трубопроводах, резервуарах, а 
также для поддержания их температуры. Кабель выделяет 
тепло благодаря работе полупроводниковой матрицы, 
характеризирующейся положительным температурным 
коэффициентом (PTC- Positive Temperature Coefficient). Его 
особенностью является то, что в зависимости от 
окружающей температуры и температуры жидкости кабель 
автоматически регулирует свою теплоотдачу. 
 
 
СВОЙСТВА КАБЕЛЯ HWS 30, 40-2CR: 
  
Длительный срок эксплуатации. Кабели проходят обработку при повышенной температуре в процессе 
отжига. Данная обработка обеспечивает работу кабеля в течение длительного времени без потерь 
теплоотдачи. После установки этого кабеля отпадает необходимость в разработке сложных систем 
рециркуляции, что позволяет снизить расходы на обслуживание. 
Низкое потребление энергии. Благодаря уникальному свойству PTC, кабель потребляет минимальное 
количество электроэнергии. 
Отличная теплостойкость. При изготовлении оболочки полупроводниковой матрицы и внешней 
оболочки используется технология радиационного сшивания, которая позволяет добиться стабильности 
работы кабеля в течение длительного времени. 
 

УСТРОЙСТВО КАБЕЛЯ: 

 
1. Медный провод 
2. Саморегулирующаяся проводящая матрица 
3. Модифицированная полиолефиновая оболочка 
4. Оплётка из луженой меди 
5. Внешняя модифицированная полиолефиновая 

оболочка 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
Медный провод: 18 скрученных жил 
Номинальная мощность на выходе: 10, 30 Вт/м при температуре 
окружающей среды 10°С  
Исполнение: с экранирующей оплеткой (CR) 
Максимальная поддерживающая температура: 85°С 
Максимальная температура воздействия: 100°С 
Т-рейтинг: Т5 
Максимальная длина: HWS 10 - 150 метров, HWS 30 - 100 метров 
Напряжение: 220В 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБОГРЕВ ТРУБОПРОВОДОВ 
/ОБЫЧНЫЕ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ/ 

Серия TMS 
 

ОПИСАНИЕ: 
 
Кабели серии TMS предназначены для  защиты 
производственных трубопроводов от замерзания. Кабель 
выделяет тепло благодаря работе полупроводниковой 
матрицы, характеризирующейся положительным 
температурным коэффициентом (PTC- Positive Temperature 
Coefficient). Его особенностью является то, что в 
зависимости от окружающей температуры и температуры 
жидкости кабель автоматически регулирует свою 
теплоотдачу. 
 
 
СВОЙСТВА КАБЕЛЯ TMS 30, 40, 50-2CR/CT: 
  
Длительный срок эксплуатации. Кабели проходят обработку при повышенной температуре в процессе 
отжига. Данная обработка обеспечивает работу кабеля в течение длительного времени без потерь 
теплоотдачи. 
Низкое потребление энергии. Благодаря уникальному свойству PTC, кабель потребляет минимальное 
количество электроэнергии. 
Отличная теплостойкость. При изготовлении оболочки полупроводниковой матрицы и внешней 
оболочки используется технология радиационного сшивания, которая позволяет добиться стабильности 
работы даже при высоких температурах. 
Возможность нарезки любой длины. Полупроводниковая матрица состоит из параллельного соединения 
частиц графита, что позволяет разрезать кабель на участки любой длины. 
 

УСТРОЙСТВО КАБЕЛЯ: 

 
1. Медный провод 
2. Саморегулирующаяся проводящая матрица 
3. Модифицированная полиолефиновая оболочка 
4. Оплётка из луженой меди 
5. Внешняя модифицированная полиолефиновая 

оболочка  
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
Медный провод: 16 скрученных жил 
Номинальная мощность на выходе: 30, 40, 50 Вт/м при 
температуре окружающей среды 10°С  
Исполнение: в полиолефиновой оболочке (CR)/ в тефлоновой 
оболочке (СТ) 
Максимальная поддерживающая температура: 100°С 
Максимальная температура воздействия: 135°С 
Т-рейтинг: Т4 
Максимальная длина: 80-120 метров. 
Напряжение: 220В 
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ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ   
 
 

 
 

   

                                                                                                                                                                 GRX-2CR/CT 
 
 
   GRX-2CR  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GRX-2CR 
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ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ООО «Торговый Дом «БАЛТИКА» 
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51 

Тел/факс: (812) 947-16-77 
E-Mail: zakaz@tdbaltika.com 

 

9 
 

 
 
 
 
 

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ   
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ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ   
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ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ   
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РЕКОМЕНДАЦИИ К КОНЦЕВОМУ И СОЕДИНИТЕЛЬНОМУ МУФТИРОВАНИЮ 
НАРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ  
 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ МУФТИРОВАНИЕ 
 

1. Снимите 40 мм внешней оболочки кабеля 
2. Освободите экранирующую оплетку и скрутите ее  
3. Снимите 20 мм внутренне полиолефиновой 

оболочки 
4. Сделайте вырез в матрице глубиной 15-20 мм 
5. Зачистите около 8 мм жилы кабеля 
6. Наденьте гильзы на жилы и оплетку 
7. Обожмите гильзы 
8. Снимите 40 мм внешней оболочки силового кабеля 
9. Внимание: оденьте термоусадочную трубку до 

соединения кабеля! 
10. 10 зачистите все три жилы кабеля примерно на 8 

мм 
11. Вставьте жилы в гильзы и обожмите 
12. Надвиньте и усадите термоусадочные трубки D6 (L-

35 мм) с помощью промышленного фена 
13. Надвиньте термоусадочную трубку D16 (L-120 мм) 

на соединение с одинаковым напуском на силовой 
и нагревательный кабели и усадите ее до 
появления герметика с обеих сторон (усадка 
производится от центра к краям) 

 

 

 
 

 
 

 
 

КОНЦЕВОЕ МУФТИРОВАНИЕ  
 

1. Снимите 25-30 мм внешней изоляции с конца 
кабеля и освободите эту часть кабеля от экрана 

2. Сделайте в матрице треугольный вырез глубиной 5 
мм 

3. Оденьте термоусадочную трубку D16 (L-60мм) на 
концевую часть кабеля и усадите с помощью 
промышленного фена от центра к краям до 
появления герметика 

4. С помощью пассатиж обожмите концевую часть 
муфты до застывания герметика 

 

 
 

 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
 

1. Следите за правильностью выбора сечения силового кабеля 
2. Для обжима гильз используйте специальный инструмент 
3. Для термоусадки используйте промышленный фен 
4. При усадке действуйте осторожно, чтобы не прожечь термоусадочную трубку и оболочку кабеля 
5. Прежде чем обжать гильзы, убедитесь, что все необходимые термоусаживающиеся трубки одеты 

на кабель 


